rutec
Projekt

LED Netzgerat 24V LED Netzgerat 24V
400, 8W IP67

rutec LED Netzgerat, Konstantspannung - fr die Innen- und AuRenanwendung, IP67 - - Eingebaute
Blindstromkompensation (Aktiv PFC) - Schutzklasse |, CE, SELV, REACH, RoHS - Schutz gegen

Kurzschluss, Uberlast und Ubertemperatur - Primar- und Sekundérseitig 1 Zu- bzw. Ableitung -

Gehause: Aluminium - Eingangsspannung: 100-240V AC - Leistung: 400,8 Watt - Ausgangsstrom:
16,67A - Ausgangsspannung: 24 Volt - LxBxH in mm: 300 x 100 x 38,6 - Temperaturbereich: -30 bis

+50°C - Primarseitig nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode
Strichcode (EAN)
Katalog Farbcode
Lange

Breite

Hohe

Leuchte

Schutzart IP
Leistung

Psb

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Stuck
4251835854573
Aluminium
300.00 mm
700.00 mm
38.60 mm

Ohne

67

400,8 W

0,00 W

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
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TECHNISCHE DATEN

Pno

Strom

Input Spannung
Output Spannung
Gehause-Code
Toleranz
Temperaturbereich

Geeignete Lichtquelle

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

rutec

LED Netzgerat 24V LED Netzgerat 24V

400, 8W IP67

0,35W
16.670 mA
100-240
24
Aluminium
5.00
-30-50
LED

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
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